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Seit nunmehr 30 Jahren steht der Name BAECKER fiir Aufzugstechnik im
Saarland und in Rheinland-Pfalz. Sowohl in der Hubtechnik im Rehabe-
reich, als auch im Bereich der Steuerungstechnik, verfiigen wir Uber grofie
Erfahrung. Aus diesem Grund haben wir uns im Sommer 2003 dazu
entschlossen die Firma ATC Lift GmbH zu griinden.

WIR BEWEGEN
MENSCHEN

Die Philosophie unseres Unternehmens!

Das heil3t Mobilitat erhalten oder wieder gewinnen.
Dabei sind wir immer darum bemiiht, die fir Sie
beste und kostengiinstigste Losung zu finden.
Da wir herstellerunabhangig anbieten, kénnen
sowohl Privatkunden als auch Firmen von unse-
rer Erfahrung profitieren. In unserem Liftzent-
rum in St. Ingbert sowie in unserer Filiale in
MNeustadt an der Weinstralle kénnen Sie ei-
nen Teil unserer Produkte anschauen und
ausprobieren. Sie bekommen ausfihrli-
che Informationen und kompetente
Beratung liber unsere gesamte Pa-
lette der Liftsysteme und anderer
Hilfsmittel.

UBER UNS

Wer sind wir?

HERSTELLER-
UNABHANGIG

KOMPETENTE
UND
QUALIFIZIERTE
BERATUNG

MONTAGE UND
WARTUNG AUS
EINER HAND

GESCHULTES SONDER-
FACHPERSONAL LOSUNGEN

YATC

LIFTSYSTEME

GROSSE
PRODUKT-
VIELFALT

30 JAHRE
ERFAHRUNG

SERVICE
UND
REPARATUR

KREATIVUN
FLEXIBE

EIGENE
WERKSTATT

UBER UNS

Warum ATC?



Schlisselschalter

Treppenlit' ——
HC1100 -

fur gerade Treppen

Lift zusammengeklappt Manuelle Klappschiene

e S

Besondere Merkmale Optionen Technische Daten

- fiir den Innenbereich _ i autnmatis:zhe Fustiitze ‘ Tragfahigkeit: 120-140 kg Stromversorgung: 230V
- sehr schmal, fiir enge Treppen geeignet « automatische Drehfunktion _ _ ,

« funktioniert auch bei Stromausfall des Sitzes Steigung: 30°-50° Breite ausgeklappt: 23 5N
- auf die Stufen montiert « manuelle Klappschiene Geschwindigkeit: 0,15 m/s Breite zusammengeklappt: 28 cm
. aufrgllbare_r Sicherheitsgurt -Wandnwntac:;e moglich Katratn 4-Rad-Antriebssystem

- Schliisselschalter - Zero-Intrusion

« Sitzhohe einstellbar



Treppenlift &8 _—
PLATINU M~:!G HT

fUr gerade Treppen Standardstart Elektrische Klappschiene
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Besondere Merkmale
OO nSREIEC Optionen Technische Daten
» funktioniert auch bei Stromausfall
« einstellbare Sitzhohe 1 autnmatliFhe FuBstiitze ‘ ‘ Tragfahigkeit: 160 kg Stromversorgung: 230V

(465 mm, 485 mm, 505mm zum FuBlbrett) » automatische Drehfunktion des Sitzes Stoi : " o Bratta b baiasst 635 c
- Montage auf den Treppenstufen « elektrische Klappschiene SERIGUE: S 21 0a ICSRUSG=RIIPY S
+ aufrollbarer Sicherheitsgurt - Sitz Ergo Plus Geschwindigkeit: 0,12 m/s Breite zusammengeklappt: 33 cm
. Schliisselschalter » Wandmontage méglich Antrieb: Zahnradantrieb

: manueller Drehsitz
- klappbar



Treppenlift

PLATINUM ULTIMATE

fir gerade Treppen

Besondere Merkmale

« fir den Innenbereich

« Einrohrsystem

+ platzsparend

« die Treppe bleibt frei

« funktioniert auch bei Stromausfall
« sanfte Anlauf- und Haltefunktion
- auf die Stufen montiert

« aufrollbarer Sicherheitsgurt

« Schliisselschalter

Optionen

- automatische Ful3stiitze
- automatische Drehfunktion des Sitzes
« vertikaler Start
« Start ab der ersten Stufe
- gedrehte Sitzposition
bei der Fahrt moglich
(bei engen Treppen)
+ Wandmontage maglich

« Sitzhéhe einstellbar
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Technische Daten

Tragfahigkeit: 125 kg (160 kg)
Steigung: bis 75°
Geschwindigkeit: 0,12m/s
Antrieb: Zahnstange

Beispiel Wandmontage

Lift zusammengeklappt

Schienenldange max.: 35 m
Breite ausgeklappt: 61 cm

Breite zusammengeklappt: 37,5 cm



Bedienhebel

Schllsselschalter

Schutzhlle
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Treppenlift N

HomeGli

fur gerade Treppen

Besondere Merkmale

« fiir den AuBenbereich

« wasserdicht und korrosionsgeschiitzt
- UV-geschiitzter Sitz

« auf die Stufen montiert

« Sicherheitsgurt

« Schlisselschalter

) r._._‘:l-

Ausstieg oben

Technische Daten
Tragfahigkeit: 125 kg max 53°
{146 kg, max. 45°)
Steigung: bis max. 53°
Geschwindigkeit: 0,12 m/s

Antrieb: Zahnstangenantrieb

Lift zusammengeklappt

Stromversorgung: 230V
Breite ausgeklappt: 60,2 cm

Breite zusammengeklappt: 37,2 cm



Bedienhebel oder Joystick Fernbedienung
“ _ N

Start ab der ersten Stufe Parkkurve 180°

Treppenlift
PLATINUM ULT

fUr kurvige Treppen

‘ \ Lift zusammengeklappt Farbauswahl Polster

Besondere Merkmale Optionen -
__ _ : - Technische Daten
« fiir den Innenbereich « automatische FulBstiitze
« Einrohrsystem + automatische Drehfunktion des Sitzes Tragfahigkeit: 125 (160 kq) Stromversorgung: 230V
- platzsparend - vertikaler Start Shgsti s bis 75° Schi I _ 3
- funktioniert auch bei Stromausfall « Start ab der ersten Stufe ERUNG: £ e S ST Lo
« sanfte Anlauf- und Haltefunktion - gedrehte Sitzposition Geschwindigkeit: 0,12m/s Breite ausgeklappt: 61cm
- auf die SILLFer_x montiert bei dFr Fahrt moglich Antrieb: Zahnstange Breite zusammengeklappt: 37,5 cm
« aufrollbarer Sicherheitsgurt (bei engen Treppen)

- Schliisselschalter « Wandmontage méglich



Treppenlift
FREEC

fUr kurvige Treppen

Besondere Merkmale Optionen

- fiir den Innenbereich « automatische und

« Einrohrsystem beleuchtete Fu3stiitze

« platzsparend - automatische Drehfunktion des Sitzes
- funktioniert auch bei Stromausfall « elektrische Klappschiene

« gedrehte Sitzposition bei der Fahrt
moglich (bei engen Treppen)
» Wandmontage moglich

» sanfte Anlauf- und Haltefunktion
- auf die Stufen montiert

« aufrollbarer Sicherheitsgurt

- Schlisselschalter

Bedienhebel

Schienenverlauf halt die Treppe frei Lift oben

'

Lift zusammengeklappt

Technische Daten

Tragfahigkeit: 125 kg
Steigunag: bis 61°
Geschwindigkeit: 0,11 m/s

Antrieb: Zahnstange

Elektrische Klappschiene

Stromversorgung: 230V
Schienenlange max.: 35m
Breite ausgeklappt: 66 cm

Breite zusammengeklappt: 44 cm
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Fernbedienung

¥

Treppenlift
FlowX

far kurvige Treppen : : Lift zusammengekl. von oben  offene Armlehnen

Besondere Merkmale Optionen -
! . e . Technische Daten
« fiir den Innenbereich « automatische Fullstiitze
» Einrohrsystem + automatische Drehfunktion des Sitzes Tragfahigkeit: 125 kg Stromversorgung: 230V
- platzsparend - Sitz und FuBlbrett automatisch klappbar . S : . :
5 : : 5 | |¢ ax.. 35

« funktioniert auch bei Stromausfall - offene Armlehnen _tEIQng _ S g 1I:enen T : i
- spezieller Sanftanlauf fiir angenehmes - gedrehte Sitzposition bei der Fahrt Geschwindigkeit: 0,10m/s Breite ausgeklappt: /2cm

Anfahren und Anhalten moglich ( bei engen Treppen) Anttieb: Lochstange Breite zusammengeklappt: 34 cm
- auf die Stufen montiert +Wandmontage méglich

- aufrollbarer Sicherheitsgurt « Sitzhéhe einstellbar



Bedienhebel

Treppenlift ‘l' b

.i

HAWLE ¢ *

fiir Pl Aulenbereich
Ur enge & steile Treppen Ss
Besondere Merkmale Optionen Technische Daten
« fir Innen- und AuRenbereich « automatische Drehfunktion des Sitzes D o
. Zweirohrsystem « Wand- und Klemmmontage méglich Tragfahigkeit: 125 (150) kg Stromversorgung: 230V
» platzsparend « alle RAL-Farben fiir die Steigung: bis 75 Schienenlange max.: 40 m
« fur sehr steile Treppen geeignet Schiene und Chassis maglich Ce T ) . e :
: : eschwindigkeit: 0,10m/s Breite ausgeklappt: 64 cm
» funktioniert auch bei Stromausfall » Stoff- und Farbauswahl _ ' : %
cmiiE dis Stk trontie fiir Sitzpolster Antrieb: Zahnstange Breite zusammengeklappt: 38cm

» aufrollbarer Sicherheitsgurt « Sitzhohe einstellbar
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Ergo Curve Sitz
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Beispiel Schienenverlauf

Treppenlift
PLATINU

]'“ 1 |<L ”I‘-fi[_'h-.—" TH—_-LL"F:'&_'H BEiSpiEi Schienenverlauf Abdecku ng FuBstitze

Besondere Merkmale Optionen Technische Daten
. fiir Innenbereich = automatische Fulistiitze ails s : - -
Tragfahiakeit: 1 20 kag oder 160 kg (Option) Stromversorguna: pE{1
« funktioniert auch bei Stromausfall « automatische Drehfunktion des Sitzes .-J J | J € | N RER AN L.’ wersorgung -
- Montage auf den Treppenstufen « Sitz Ergo Plus Steigung: bis zu 52 Breite ausgeklappt: 65 cm
. aufrollbarer Sicherheitsgurt « Wandmontage maoglich Geschwindigkeit: 0,12 m/s Breite zusammengeklappt: 35,9 cm

. Schlisselschalter
- manueller Drehsitz
« Klappbar

Antrieb: Zahnradantrieb



Joystick Ergojoystick

Schienenverlauf zusammengeklappt ausgeklappt

T

Treppenliftﬁ |
ALPHA T

fUr kurvige Treppen o AuBenbereich

Besondere Merkmale Optionen Technische Dat

« fiir Innen- und AuRenbereich - automatische Fullstiitze BAEHSLENR LOMAR A

» Zweirohrsystem + automatische Drehfunktion des Sitzes Tragfahigkeit: 130 (145) kg Stromversorgung: 230V

- platzsparend « Stehsitz moglich . : e - - ' :

- funktioniert auch bei Stromausfall « alle RAL-Farben fiir SRR . PR Agemax: ik

. auf die Stufen montiert die Schiene maglich Geschwindigkeit: 0,12m/s Breite ausgeklappt: 64,5 cm
. ﬁLlfrﬂl”JdrE"r S|": hF"rh[—‘il‘iglJH = Stc,ff‘ Uﬂd FEFbBHSWEhl ﬁll‘ .'E'\ntr.ﬂ?h: zahnstarlg{_:. Breite Zusanjmenge klappt~ 37 cm

Sitzpolster



Steuerung

Deckenlift

SL60

Farbauswahl-Sitzpolster Lift ausgeklappt

Besondere Merkmale Optionen Technische Daten

' f_“ rden Irmerd:ser.eii:h _ + Riickwartsfahren bei _ Tragfahigkeit: 160 kg Stromversorgung: 230V

« Treppenhaus bleibt frei engen Treppen maglich - ' ,

. Deckenmontage « Umbau zu einem Steigung: 60" Breite ausgeklappt: 79,7 cm
. mit Schliisselschalter Rollstuhllift (RL-60) moglich Geschwindigkeit: 0,12 m/s Breite Zusammengeklappt: 48,0 cm

FPESIcH Beelgalr - Wandmontage méglich Antrieb: Ritzel auf Kette



Hauptsitz

ATC Lift GmbH
in St.Ingbert

Rhodter Stralle 3
D - 66386 St. Ingbert

Telefon: +49 (0)6894 998 997 0
Telefax: +49 (0)6894 998 997 7

E-Mail: info@at-c.de

Liftzentrum
ATC Lift GmbH
in St. Ingbert

Schlachthofstralle 2
D - 66386 St. Ingbert

Telefon: +49 (0)6894 998 997 0
Telefax: +49 (0)6894 998 997 7

E-Mail: info@at-c.de

Filiale

ATC Lift GmbH
in Neustadt an der WeinstralRe

E".E-'!E'!—_’E:_&:;—_‘:.;!-.':_ T

ot LTI

Gabelsbergerstrafie 8
D - 67433 Neustadt an der Weinstralle

Telefon: +49 (0)6321 915 26 690
Telefax: +49 (0)6321 915 26 699

E-Mail: info@at-c.de

Webseite: www.at-c.de

SO FINDEN . " Tiezenteum VATC

Sie uns!

- Samuel Baecker
LIFTSYSTEME ) i Geschaéftsfihrer
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